表1

需求参数表
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1、
	骨钻
	1.主机重量1.04KG

▲2.两种运作模式（钻孔模式）最大转速1200转／分钟、（绞孔模式）270转／分钟
▲3. 最大钻头扭矩41英寸＊磅、最大扭矩157英寸*磅

4. 直接可实现正、反转及震荡模式往复转

▲5. 防水等级1PX9

	2、
	
摆据
	1．主机重量1.09KG2
▲2. 两级可变速度，快速模式（12000次／分钟）、标准模式（10000次／分钟）

3. 振幅5弧度

4. 无需工具即可直接插入锯片，即插即用

▲5. 锯片座可换挡，可锁定在8个可能的切割角度位置

6. 防水等级IPX9

	3、
	往复锯
	1.主机重量1KG
▲2.两级可变速度快速模式（13000次／分钟）、标准模式(10000次／分钟）

3. 振幅3.9mm

▲4. 防水等级IPX9 

	4、
	电池及充电器
	▲1. 电池可灭菌。提供两种 FDA 认证灭菌方法（高

温高压及等离子消毒）
2. 电池电压9.9V

3. 电池低电量时指示灯提醒

▲4. 充电器可显示电池充电程度和次数、并可记录显示电池过高温误消毒次数及总时长

5．充电器可同时充4块电池

6. 电池容量≥27000m Ah

	配置清单

	摆据1、双扳机骨钻1、往复锯1、大电池10、大号A0快速接头1、 Hudson 援头1、克氏针夹头、带钥匙梅花接头1、小号A0快速接头 l 、单面往复锯片10、双面往复锯片10、充电器2、消毒托盘1、消毒盒1、矢状锯片10、免钥匙接头1、清屑锯片10、锯片10、 hudson 伏迷接头1

	


表2
设备配套耗材试剂情况
配套耗材或试剂  （开放□  专用√  无□） 
配套耗材
	序号
	名称
	单位
	预算单价

	1
	矢状锯片
	个
	2500

	2
	单面往复锯锯片
	个
	2000

	3
	双面往复锯锯片
	个
	2500
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